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ANTI - FLOOD
overflow pipe

Joint de clapet

UNIVERSAL / UNIVERSELLE

Compatible with diameters from 12 mm

INTERRUPTIBLE FLUSH / CHASSE AVEC INTERRUPTION A VOLONTÉTop hole leveled Ø40
and projected Ø12

FLUSH VALVES / CHASSE D’EAU 

WC EQUIPMENT / ÉQUIPEMENT WC

Adjustable height
push button

mod. LOJA 

Interruptible flush

Minimum diameter of 
the cistern lid 12 mm

No tools required
for installation

WATER CONSUMPTION SAVING

NEW

NEW

Trou de couvercle Ø40
trou de culot Ø12

Chasse d’eau a 
interruption
volontaire

Diamètre minimum trou 
de culot 12 mm

NOUVEAUTÉ

Tube déversoir
ANTI - INONDATION

Bouton poussoir 
ajustable en hauteur

Installation sans
outils

Sealing rubber

Made from high quality plastics and limescale
Fabriqué a base de matériels plastique haute qualité et anticalcaire  

A UNIVERSAL MECHANISM FOR ALL THE CERAMIC CISTERN MODELS
UNE CHASSE D’EAU UNIVERSELLE POUR TOUS LES MODÈLES DE SANITAIRES

EASY AND QUICK INSTALLATION / FACILE ET RAPIDE INSTALLATION

No tools required for installation/ Installation sans outils

Compatible a partir de 12 mm diamètre

NOUVEAUTÉ

ÉCONOMIE DE LA CONSOMMATION Ø12
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BASE UNIVERSELLE
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FLUSH VALVES / CHASSE D’EAU

WC EQUIPMENT / ÉQUIPEMENT WC

mod. LOJA 
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51004

51005

25

12

51006 20

Cod.

INTERRUPTIBLE flush mechanism top press 
WITH BASE, FIXING BOLTS CISTERN-BOWL 
and universal rubber WC-cistern joint. 

12

Chasse d’eau INTERRUPTION A VOLONTÉ 
AVEC BASE, VIS DE FIXATION et joint de 
cuvette.

BAG
SAC

BOX
BOÎTE

mod. LOJA

51000

51001

51002

12

20

25

51003 9

Cod.

INTERRUPTIBLE flush mechanism top 
press WITH BASE.

25

12

20

Chasse d’eau INTERRUPTION A 
VOLONTÉ AVEC BASE.

BAG
SAC

BOX
BOÎTE

BLISTER

DISPLAY BOX
BOÎTE EXPO.

mod. LOJA

51007 9
DISPLAY BOX
BOÎTE EXPO.

BLISTER



Cod . 30310

Cod . 30000

Cod . 30200

mod. LOJA
Push chromed button 

for model Loja 
flush valve

HB fixing bolts 
cistern - bowl 

M6 x 90

Sealing rubber for 
push/pull 

 and double button
flushing mechanism

Bouton poussoir 
chromé pour chasse

mod. Loja

Vis HB de fixation 
cuvette-réservoir

M6 x 90

Joint de clapet pour
chasse d’eau 

tirette/poussoir et 
double chasse 

Cod . 30206

Cod . 30205

Foam base joint

Foam
 WC - cistern joint

Joint de 
culot mousse

Joint de cuvette
mousse
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FLUSH VALVES SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE CHASSE D’EAU

WC EQUIPMENT / ÉQUIPEMENT WC 
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SWC EQUIPMENT / ÉQUIPEMENT WC 

COMPLETE MECHANISMS / MÉCANISMES COMPLETS

Cod.

1551100

Mécanisme INTERRUPTION a volonté modèle 
Loja, avec alimentation LATÉRALE robinet 
modèle Servo

INTERRUPTIBLE mechanism Loja model, with 
SIDE inlet valve Servo model

BAG
SAC

Cod.

1851300

Mécanisme INTERRUPTION a volonté modèle 
Loja, avec alimentation LATÉRALE robinet 
modèle Lina

INTERRUPTIBLE mechanism Loja model, with 
SIDE inlet valve Lina model

BAG
SAC

Cod.

1651400

Mécanisme INTERRUPTION a volonté modèle 
Loja, avec alimentation BASSE robinet 
télescopique modèle Ana

INTERRUPTIBLE mechanism Loja model, with 
telescopic BOTTOM inlet valve Ana model

BAG
SAC

INTERRUPTIBLE FLUSH 
 INTERRUPTION A VOLONTÉ

mod. LOJA 

Cod.

1651600

Mécanisme INTERRUPTION a volonté modèle 
Loja, avec alimentation BASSE robinet 
télescopique ou LATÉRALE modèle Compact

INTERRUPTIBLE mechanism Loja model, with 
telescopic BOTTOM or SIDE inlet valve Compact 
model

BAG
SAC

1551800 BAG
SAC

or
ou


